
Gerätesystem für Reit-, Sand-, Rasenplätze · Pferdekoppeln

Überlegene Technik: 
Einzigartiger Reitplatzplaner zur professionellen Pflege und
Sanierung von Reit-, Sand-, Rasenplätzen, Pferdekoppeln & Rennbahnen

Geniale Tiefenlockerung
aller Reitböden

Aufbrechen · Auflockern · Belüften · Zerkrümeln · Aerifizieren · Abschleppen · Planziehen



Das spezielle Antriebssystem ist eines der
patentierten Features das nur der AERA-vator
bietet und enorme Leistungsmerkmale mit
sich bringt! Der Antrieb versetzt die Rotor-
welle samt Lockerungszinken mit 800 Takten
pro Minute in Vibration und Taumelbewe-
gung. Sanft dringen die gehärteten Zinken
in den Boden ein und lockern diesen, ohne
den Unterboden zu beschädigen. Dies ge-
schieht abhängig von der Fahrgeschwindig-
keit. Soll die Intensität der Lockerung ver-
stärkt werden, zum Beispiel bis zum kom-
pletten Zerkrümeln der Tretschicht, so wird
das über die Fahrgeschwindigkeit geregelt.
Verdichtete und verkrustete Tretschichten
werden komplett zerkrümelt, ohne die Fa-
serstoffe zu zerstören. Bei diesem Vorgang
kann auch neuer Pflegesand eingemischt
werden.

Da die einzelnen Rotorräder (mit den darauf
sitzenden Zinken) und die Andrückwalzen
nicht angetrieben werden, können sich
diese mit unterschiedlichen Geschwindig-
keiten drehen. Das kurveninnere Rad kann
sich langsamer drehen als das kurvenäu-
ßere Rad. Dadurch gibt es keine Material-
verwerfungen. Die typischen „Hügelland-
schaften“, die oft von gezogenen Schlepp-
bzw. Zinkengeräten erzeugt werden, gibt es
mit dem AERA-vator nicht.

Der AERA-vator arbeitet nicht wie eine Fräse,
die Material von unten nach oben fördert! 
Der Reitboden wird genau an den Stellen
gelockert, wo es erforderlich ist.  

Der AERA-vator ist ein innovatives Geräte-
system zur professionellen Pflege und Sa-
nierung von Reitböden. Durch seine einzig-
artige Technik können selbst härteste und
extrem beanspruchte Tretschichten, Grünflä-
chen, Koppeln, Renn- und Laufbahnen, aber
auch Schotterwege und Parkplätze, sowie
vieles mehr wieder top aufbereitet werden.

Zukunftsweisende Technik

Keine Materialverwerfungen bei
Kurvenfahrten

Bodenmaterial wird nicht auf-
geworfen

Sand und Faserstoffe werden
nicht entmischt

Arbeitstiefe exakt einstellbar

Vielseitig einsetzbar

Alle Reitböden perfekt pflegen

Enorme Tiefenlockerung

Pro qm 96 Löcher · Tiefe: ca.10cm

Die Zinken der Rotorwelle haben einen
Durchmesser von 1,4 cm. Durch die
Vibration und Taumelbewegung kön-
nen Löcher von bis zu 3,5 cm Durch-
messer erzeugt werden. 



Die Arbeitstiefe kann über die Tiefeneinstel-
lung an der Nachlaufwalze millimetergenau
eingestellt werden. Somit lässt sich die Ar-
beitstiefe exakt und konstant einhalten. Ab-
weichungen gibt es nicht, im Gegensatz zu
manchen Schlepp- und Zinkengeräten, die
oftmals bei harten Bodenstellen einfedern
und diesen Bereich nicht bearbeiten oder
sie tauchen bei weichen Bodenstellen bis
zum Maximum ein und beschädigen dabei
die Kunststoff-Gitterplatten bzw. den Schot-
ter- oder Lehmunterboden. 

Pferd und Reiter profitieren von der profes-
sionellen Reitbodenaufbereitung.

Ein gepflegter, ebener Reitplatzboden vermit-
telt nicht nur einen guten Eindruck, er reprä-
sentiert gleichzeitig den hohen Anspruch an
Fürsorge und Qualität des Pferdebetriebs.

Die ausgefeilte Technik des AERA-vators
macht es möglich, dass die Zinken bis in den
Trennschicht- bzw. Paddock-Gitterplattenho-
rizont eindringen und den Filtersplitt/Sand
auflockern, ohne die Platten und den Unter-
bau zu beschädigen bzw. zu zerstören. Der
verhärtete Horizont wird aufgebrochen und
das Wasser kann wieder gut versickern. 

Durch die hohe Arbeitseffizienz des AERA-vators wird sehr viel
Zeit eingespart. Gleichzeitig können Material- und  Bewässe-
rungskosten gesenkt werden.

Exakte Einstellung der Arbeits-
tiefe

Optimale Federwirkung

Automatisches Verriegeln 

Ästhetisches Erscheinungsbild

Wiederherstellung der
Drainfähigkeit

Geringster Wendekreis durch 
patentiertes Knickgelenk

Mit dem AERA-vator können selbst engste
Wenderadien ohne Beschädigung der Bear-
beitungsflächen gefahren werden! Die Pflege-
fläche kann dadurch kontinuierlich befahren
werden.

Kein zeitaufwändiges Rückwärts-
fahren

Kleine Logier- oder Hallenplätze können bis
zur Mitte ohne Materialverschleppungen
durchfahren werden. Das spart enorm Zeit
und Geld. Zudem besticht die exakte Planie
das Auge des Betrachters.

Beim Ausheben des AERA-vators in Kur-
venfahrt pendelt dieser automatisch in die
Fahrstellung zurück und garantiert somit
eine zügige, sichere Straßenfahrt. 

Einzigartige Tiefenlockerung
spart Unterhaltskosten

Die Lebenszeit der Tretschicht kann
mindestens um 30% verlängert werden

Hohe Trittsicherheit und Stabilität

Gelenk-
schonend

Faserstoffe werden nicht beein-
trächtigt

Tretschichtbeläge mit einem sehr hohen
Anteil an Faserstoffen werden durch den
AERA-vator optimal in ganzer Tiefe gelo-
ckert und belüftet, ohne dass die Fasern an
den Zinken hängen bleiben und ganze Plat-
ten herausgerissen werden. 

(Schlepp- und Zinkengeräte können oftmals
nur bedingt kleinere Striegelarbeiten an der
Oberfläche vornehmen, die keinerlei Locke-
rung bewirken!).

★★★★★



Perfekte Grünflächen

Durch die Vibration und Taumelbewegung
kann der AERA-vator sämtliche Grünflächen
lockern und aerifizieren. Dabei wird der
Boden leicht angehoben, Luft dringt in den
Wurzelraum ein, und der Boden wird für eine
bessere Wasser- und Nährstoffaufnahme
vorbereitet. Das Gras wächst besser, wird
kräftiger und resistenter gegen Belastungen. 

Aerifizieren, Lockern
und Planziehen

Schaffen Sie optimale
Turnier- & Trainings-
bedingungen

Leistungsstark 
Effizient · Flexibel

Verhärtete Reitplätze, Laufbahnen oder
Polo-Spielfelder können vor dem Turnier
oder Training in gut federnde Spring- bzw.
Galoppböden verwandelt werden.

Starker Platzregen - kein Problem

Ein tiefengelockerter Reitplatz nimmt Regen-
massen schneller auf und leitet diese in den
Untergrund ab.

Multitasking 

Mit dem optional erhältlichen Sämaschinen-
modul ist echtes Multitasking möglich:
Aerifizieren, Lockern und Aussäen können
gleichzeitig erfolgen. Oder  Aerifizieren und
gleichzeitiges Nachsäen. Oder Aerifizieren
und gleichzeitiges Einbringen von Boden-
hilfsstoffen oder Wasserspeichermedien.
(Ohne Nachplanie!) 

Der AERA-vator kann selbst klumpigen Oberboden
verkleinern und egalisieren. 

Aerifizieren mit anschließender Quarzsandfüllung. 
Der Sand wird mittels Sandstreuer eingebracht.



Schotterrasenflächen reaktivieren
Auch für das Pflegen von Schotterrasenflä-
chen ist der AERA-vator bestens ausgestat-
tet. Selbst eine Jahrzehnte alte Schotter-
tragschicht kann wieder aufgelockert und
drainfähig gemacht werden. 

Kleiner Typ mit großer Leistung
Den AERA-vator gibt es auch in kleinerer
Ausführung mit einer Arbeitsbreite von100cm.
Zwei Typen stehen hier zur Auswahl:
AE 40E als Anhängegerät mit eigenem Ben-
zinmotor. Er kann von einem Aufsitzmäher,
Quad, usw. gezogen werden und arbeitet
völlig autark mit starker Leistung.  

Typ UA 40 ist für den Traktorbetrieb ausge-
legt und hat einen Zapfwellenantrieb.

Kostengünstige Lösung:
Sanieren statt Erneuern
Reitböden mit einem filterstabilen Schotter-
aufbau, die mit einer Spritzdecke bzw. Teer-
schicht stabilisiert wurden und nach Jahren
nicht mehr wasserdurchlässig sind, können
mit dem AERA-vator durch die Tretschicht
hindurch gelockert werden - ohne die Teer-
schicht zu beschädigen. Der verhärtete Ho-
rizont wird aufgebrochen und gelockert.
Das Wasser kann wieder gut abfließen.

Präzise Tiefeneinstellung
Tretschichten, die direkt auf der Schotter-
trageschicht oder Lehmboden aufgebracht
sind, können mit dem AERA-vator in kom-
pletter Tiefe aufgearbeitet werden - ohne
den Schotter bzw. den Lehmunterbau zu
beschädigen bzw. zu vermischen.

Breites Einsatzspektrum

Verjüngungskur für Reitwege
Der AERA-vator lockert den Boden auf, zer-
kümelt harte Klumpen und macht ihn wieder
angenehm federnd und gut versickerungsfä-
hig. Das Besenmodul sorgt für eine ebene
Oberfläche. Pfützen-, Matsch- und Schlamm-
bildung wird somit vorgebeugt.

Parkplatz-Rasenflächen pflegen
Nach Turniergroßveranstaltungen sind die
Parkplatz-Rasenflächen oft ramponiert. Mit
dem AERA-vator wird der Boden wieder auf-
gelockert, aerifiziert und abgeschleppt. Da-
durch regeneriert der Rasen schneller und
bleibt versickerungsfähig.

Geringer Energieverbrauch
Um den AERA-vator anzutreiben und zu zie-
hen, kann ein Traktor mit wenig Kraftstoff-
verbrauch schon ab 30 PS eingesetzt
werden. Möglichst mit Dreipunktaufnahme
und Zapfwellenantrieb.

„Wir haben vier Reitplatzplaner getestet. Für den
AERA-vator haben wir uns entschieden, weil  seine einzigartige
Technik  höchste Qualitätsansprüche erfüllt. Der Boden lässt sich
optimal tiefenlockern, die Tretschicht wird homogen aufbereitet,
und wir können das Gerät  für viele unterschiedliche Aufgaben ein-
setzen. Zudem sparen wir Material- und  Personalkosten.“

AERA-vator Typ UA 60 · Arbeitsbreite 153 cm 

AERA-vator Typ UA 80 · Arbeitsbreite 203 cm 

AERA-vator Typ AE 40E

Professionelle Reitplatzpflege in Eigenleistung
spart Fremdkosten

Heavy-Duty-Konstruktion
��Enorm stabile Stahlbaukonstruktion mit
großdimensionierten Lagerstellen und Ge-
triebe bei geringem Eigengewicht. 
��Hochbelastbare Hebe-/Zugkupplung
��Zinkenwelle aus verschleißfestem Stahl
� Zinken sind speziell gehärtet



Gerätesystem für Reit-, Sand-, Rasenplätze · Pferdekoppeln

Bestleistung auf ganzer Linie

Generalimporteur: Quarzsandwerk Lang GmbH & Co. KG · Schlechtbacher Straße 28 · Germany · 74417 Gschwend
Tel.: (+49) 07972-912335-0 · Fax: (+49) 07972-91233530 · info@quarzsandwerk-lang.de · www.quarzsandwerk-lang.de

AERA-vator Standard-Rotorwelle  (Im Lieferumfang des Basisgeräts enthalten · incl. Bürstenaufsatzmodul mit Pflegerechen)

Modul: Hufschlag Bandenräumer (optional erhältlich)

AERA-vator Arbeits-
breite (cm)

Gewicht* 
(kg)

Antrieb Endantrieb Zinkenschwingfrequenz Takte pro
Min. 

Wende-
kreis (cm)

Laufrolle ø
(cm) 

Abstand zw. 
Rechenzinken (cm)

Typ AE 40E 100  300 mit eigenem Benzinmotor Anhängegerät für Aufsitzmäher, Quad, ATV usw. 540 U/min am Nebenabtrieb (PTO) 800 ca. 122 21,9 9,5 

Typ UA 40 100  300 1:1 Winkeltrieb T-förmig 2 “BX“ 46 Keilriemen (am linken Ende) 540 U/min am Nebenabtrieb (PTO) 800 ca. 122 21,9 9,5 
Typ UA 60 152 363 1:1 Winkeltrieb T-förmig 3 “BX“ 46 Keilriemen (am linken Ende) 540 U/min am Nebenabtrieb (PTO) 800 ca. 122 21,9 9,5 

Typ UA 80 203 203 1:1 Winkeltrieb T-förmig 2 “BX“ 46 Keilriemen (an jedem Ende) 540 U/min am Nebenabtrieb (PTO) 800 ca. 122 21,9 9,5 

AERA-vator
Rotorwelle 

Arbeits-
breite (cm)

Gewicht* 
Welle (kg)

Zinkenweg auf der
Y-Achse (cm) 

Schwingungstiefe  
(cm)

Lochanzahl pro  (m2) Zinken
Anzahl 

Zinken (cm) 
geschmiedet und gehärtet

Rotorlager 

Typ UA-40 100 107 6,5 9,5 96 144 1,4 x 9,5 Kegelrollenlager, doppelt versiegelt

Typ UA-40 100 107 6,5 9,5 96 144 1,4 x 9,5 Kegelrollenlager, doppelt versiegelt

Typ UA-60 152 149 6,5 9,5 96 192 1,4 x 9,5 Kegelrollenlager, doppelt versiegelt

Typ UA-80 203 149 6,5 9,5 96 192 1,4 x 9,5 Kegelrollenlager, doppelt versiegelt

Hufschlag
Bandenräumer

Arbeitsbreite 
(cm)

Gewicht* 
(kg)

für Typ UA-60 152  30

für Typ UA-80 203 30

Modul: Sämaschine (optional erhältlich)
Sämaschinen-

modul 
Arbeitsbreite

(cm) 
Gewicht** 

(kg)
Fassungsvermögen (Liter)

Saatgutbehälter
Material 
Behälter

Auslässe

für Typ UA 60 152 150 190 Edelstahl 15

für Typ UA 80 203 172 270 Edelstahl 20

Technische Daten:

*AERA-vator-Gewicht zuzüglich Gewicht der Rotorwelle **AERA-vator-Gewicht zuzügl. Gewicht des Sämaschinen-Moduls

Technologischer Vorsprung
Der innovative AERA-vator ist ausgereift bis
ins Detail. Er besteht aus erstklassigen und
langlebigen Materialkomponenten. Arbeitet
absolut zuverlässig und hat sich in vielen Län-
dern der Welt bewährt. Produziert wird der
AERA-vator in den USA. Der Hersteller „First
Products“ ist weltweit eine der Top-Adressen.

Unser Credo:
Höchste Kundenzufriedenheit.

Mit Fachkompetenz, Kundennähe und
einem ausgereiften Service für Deutschland
und Österreich stehen wir Ihnen mit Rat und
Tat zur Seite. 
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Je mehr Sie vergleichen - desto besser für uns!

Optimale Ausstattung
Der AERA-vator verfügt serienmäßig über
eine Zinkenrotorwelle, Pflegerechen, eine
Nachlaufwalze sowie einen nach oben
schwenkbaren Bürsten- bzw. Striegelaufsatz.

Jederzeit nachrüstbar
Durch seine modulare Bauweise kann der
AERA-vator nach Bedarf mit dem Haufschlag
& Bandenräumer sowie dem Sämaschinen-
Modul aufgerüstet werden (auch nachträg-
lich). Beide Module sind optional erhältlich.

AERA-vator Typ UA 40 
Arbeitsbreite: 100 cm

AERA-vator Typ UA 60
Arbeitsbreite: 152 cm

AERA-vator Typ UA 80
Arbeitsbreite: 203 cm 

AERA-vator Typ AE 40E mit Ben-
zinmotor · Arbeitsbreite: 100 cm

Sämaschinen-Modul optional er-
hältlich · Anbaubar an UA 80/60

DEMO-Termin vereinbaren
Prüfen Sie selbst, was wir unter Leistungs-
stärke, Qualität und Zuverlässigkeit verste-
hen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Test-
termin.

Qualität zahlt sich aus
Durch die effektivere Bearbeitung der Reitbö-
den wird der Pflegeaufwand deutlich redu-
ziert. Dies kann ebenfalls auf das Konto „Wirt-
schaftlichkeit“ verbucht werden.


